
KRAIBURG VITA

 Tre-lags opbygningen (gummi-skum-gummi) giver en ideel og   
 holdbar blødhed til alle belastninger

 Blødhed forbedrer skridsikkerheden – også for kalven

 isolerende

 Belægning uden fuger 
  let at rengøre

  optimal hygiejne 

 En rammeprofil omslutter hele systemet

 Topliste giver en ”ren” afslutning til væggen
  forringer muligheden for at der kommer skidt under måtten

 Mulighed for mindre strøelse

* Se venligst den tilhørende monteringsvejledning med værdifulde anvisninger og tips. Du finder den hos din KRAIBURG-forhandler
 eller på www.kraiburg-elastik.com.

KRAIBURG produktgaranti VITA:  5 år (Detaljerede informationer til garanti kan fås på forespørgsel.)

Tolerancer gummimåtter:  Tykkelse: +3/-2 mm
    Længde/Bredde: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 toleranceklasse M4)
    Toleranceværdierne gælder også indvendige mål.
  
De ovennævnte produkter må kun anvendes til de anvendelsesområder de er produceret til. Tekniske ændringer kan forekomme. Der henvises til 
KRAIBURGs almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Retsgrundlag er den tyske version af dokumentet.

Kælvningsboks / 
karantænebokse / ...

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Tyskland
Tlf: +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com

09/2013 - I

7 cm

5 cm

KRAI-PUR
skum

VITA Cup
undermåtte

VITA LongLine
rulle

VITA Border
rammeprofil

VITA Top
topliste

6 cm

Hammerslagsprofil på 
over- og underside

Mål:

VITA LongLine

Komplet system:
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 Tykkelse:  Bredde x Længde:  
 65 mm max. 525 x 600 cm

 Tykkelse:  Bredde x Længde: 
 15 mm 262/348/440/525 cm x

   250 cm til 600 cm i 10 cm interval

 Tykkelse:  Bredde: Længde:   
 25 mm 120 cm       155 cm

 Tykkelse:  Bredde: Længde:    
 25 mm 120 cm       135 cm

 Tykkelse:  Bredde: Længde:    
 5 cm  5,5 cm 200 cm

 Tykkelse Bredde: Længde:   
 6 cm  7 cm  240 cm

KRAIBURG forhandler:

Bokse / særlige flader

5,5 cm


