
 

COULOIRS DE CIRCULATION ANTIDERAPANTS 

EXPERIENCE PRATIQUE KRAIBURG 

Critères pour une protection antidérapante suffisante  
• Les animaux se déplacent rapidement et en toute confiance en effectuant de longs pas 
• Les animaux manifestent sans réserve des signes de chaleurs 
• Les animaux se lèchent souvent trois jambes 
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Conseils pour améliorer la protection antidérapante 
(indépendamment des prescriptions techniques) 
● éviter que les bouses sèchent 
 les racleurs doivent fonctionner au moins 6 – 8 fois par jour 
 en cas d’irrégularités, équiper les volets d’une lèvre en 

caoutchouc, de brosses ou choses similaires 
 pour le nettoyage, si nécessaire, asperger d’eau (par ex. en 

cas d’exposition directe aux rayons du soleil ou de taux de 
renouvellement d’air élevé) 

 eviter la sous-occupation (par ex. vaches taries) 
 pour le pâturage (absence temporaire des vaches) : 

nettoyage additionnel 
• éviter les bouses étalées 
 la bouse très liquide résulte d’un manque de cellulose 

brute, d’une modification alimentaire (pâturage, fourrage 
vert) ou d’une lactation fraîche  

 nettoyer le plus souvent possible  
• verifier l'état des onglons 
 la sole ne doit pas être sale (par exemple à cause de la 

litière et la chaux / paille longue servant de revêtement 
antifriction)  

 une forme d’onglon correcte favorise le déplacement en 
toute sécurité 

 surveiller l’excès de corne ; l’angle entre la sole et la 
muraille est important  
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avec sol antidérapant avec sol dérapant 

Léchage sur trois jambes Chevauchement 

 

Source: 
Benz, « Elastische Beläge 
für Betonspaltenböden in 
Liegeboxenlaufställen“, 
Allemagne, 2002  

avec sol antidérapant  avec,sol dérapant   

Une glissade inoffensive 
peut survenir chez les 
animaux en mouvement 
même dans la nature 
mais elle ne les 
déconcerte pas. 

Exigence technique minimale pour la protection 
antidérapante (coefficient de frottement de glissement) 

 

Source: “DLG- Prüfung von Laufflächenbelägen”, 
Reubold, Germany, 2004 
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sol béton 6 ans 
 

revêtement caoutchouc 

valeurs mesurées 

points de mesure 

 
Attention : des situations de stress peuvent favoriser  
le dérapage 
entrée ou sortie de la salle de traite / zone d’attente /  circulation 
(par ex. en bande) / accoutumance à un nouvel environnement  
 

Nous distribuons nos produits en Europe, aux Etats- Unis et beaucoup d’autres pays à travers le 
Monde. Nous avons compilé nos connaissances dans ces fiches techniques. Faites-nous parvenir vos 
suggestions – nous en tiendrons compte pour améliorer nos produits ! 
KRAIBURG Recherche & Développement vous remercie. 
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Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Allemagne 
Tél. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail : info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com 
En cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi. 


