
 

LA GENOUILLERE 
 

EXPERIENCE PRATIQUE KRAIBURG 
 

La genouillère est supposée empêcher les vaches de glisser trop loin dans les logettes, à cause des 
problèmes qu’elles rencontrent pour se relever. La genouillère ne doit pas restreindre la position 
naturelle et le rythme de couchage. Un couchage contraignant augmente les risques de lésions et 
de problèmes d’onglons. 
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Nous distribuons nos produits en Europe, aux Etats- Unis et beaucoup d’autres pays à travers le 
Monde. Nous avons compilé nos connaissances dans ces fiches techniques. Faites-nous parvenir vos 
suggestions – nous en tiendrons compte pour améliorer nos produits ! 
KRAIBURG Recherche & Développement vous remercie. 
 

FICHE 3 

GENOUILLERE 

Important pour la santé de l’animal : 
 
• Totale liberté de mouvement : toutes les diffé-

rentes positions de couchage sont possibles. 
 

• Par transfert de poids, la circulation optimale 
du sang des zones sensibles sous le corps est 
maintenue. 

Source: Natural lying behaviour acc. to PELZER et al. 
(2007): “Cows and more, what do cows tell us“ 
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 Couchée sur la poitrine 

 Patte avant allongée 

 Allongée sur le côté 

Patte arrière allongée 

 Position de repos 

Les vaches dans la pâture pren-
nent beaucoup de positions 
différentes durant les phases de 
couchage naturel. 

Souvent sous estimé : 
couchage détendu avec 
une patte avant allongée. 

OPTIMAL : 
 

Problématique : 
• Une genouillère rigide ne devrait pas dépasser  
 10-12 cm de hauteur par rapport au niveau du sol 

(mesuré à l’avant du tapis). 
•  Arrondie sur la face supérieure : 

  Etendre confortablement les pattes avant 
 par-dessus la genouillère est possible. 

 

Astuce : la genouillère élastique ergoBOARD :  
la vache n’a pas de difficulté pour étendre les pattes 
avant, transférer son poids, soulager les zones  
sensibles et se coucher de manière relaxée. 

Positions de couchage «étendre les pattes 
avant est très difficile ». 
 
 

Genouillère inadaptée : la vache a des talures sur 
les articulations avant. 
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