
Souplesse de base malgré une quantité de litière réduite

Le revêtement caoutchouc offre une souplesse constante, même si le paillage est parfois insuffisant. En règle générale, 
maxiBOX est paillé sur une épaisseur de 3 à 5 cm. Le profil caoutchouc en U maintient mieux la litière en vrac et sèche. 
Il permet donc aussi une exploitation avec un matelas de fumier de paille. Une pente intégrée, des rainures de drainage 
et des ouvertures dans le profil arrière favorisent la percolation des liquides.

maxiBOX avec une longueur de couchage effective de 1,90 m ou 2,05 m

Positionnement en douceur et espace libre vers l'avant

Des profils inclinés et arrondis à l'avant et à l'arrière ainsi qu'entre les logettes assurent un réglage en douceur de la 
vache. Le maxiBOARD donne de l'espace vers l'avant et permet aux vaches de prendre la position couchée très appré-
ciée avec une patte avant étendue. 

La combinaison idéale entre logette surélevée 
et logette creuse ?

En logette creuse classique, un confort de 

couchage élevé et constant, en particulier 

lors des pics de travail en été, n'est pas tou-

jours facile à obtenir. Malheureusement, cela 

a des conséquences négatives directes sur 

le comportement de couchage des vaches. 

Certaines exploitations ne veulent pas pour 

autant renoncer aux avantages de la logette 

creuse. Dans ce cas, on choisit souvent le 

maxiBOX comme système combiné de logette 

surélevée et logette creuse.

200 / 215 cm

Longueur de couchage effective 190 / 205 cm

maxiLONGLINE

maxiBOARD (genouillère)

Dimension intérieure 175 / 190 cm

4 cm9 cm

maxiSTEP (profil arrière)

1 cm 11 cm

12,5 cm
11 cm
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Autres sujets focus 
intéressants :

www.kraiburg-elastik.com
Les sources exactes sont disponibles sur demande. 

En cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi.
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