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*Dierenwelzijn Veehouderij ordening Duitsland
De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor 
de genoemde toepassingen.Technische wijzigingen voorbehou-
den. Tolerantie zie www.kraiburg-elastik.com. Onze Algemene 
Voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse 
versie van dit document.

Uw KRAIBURG dealer:  Lees ook de KRAIBURG voorschrift en montagehandleiding met 
waardevolle aanwijzingen en tips.
U kunt deze opvragen bij uw KRAIBURG dealer of op 
www.kraiburg-elastik.com.

02/2021www.kraiburg-elastik.com

LIGVLAKKEN

RUBBER BEDEKKING VOOR 
IN DE KALVERHOUDERIJ

| Montage onafhankelijk van de indeling van de
   boxafscheiding 
 ›  puzzelverbinding sluit nagenoeg naadloos op elkaar aan

 ›  aangenaam ligcomfort door het profiel aan de onderzijde dat

       werkt als een luchtkussen, loopt door in de puzzelverbinding

DIKTE BREEDTE LENGTE

ca. 3 cm 115 cm 140/150/160/170/180 cm

AFMETINGEN

CALMA
| DIKTE
   ca. 3 cm

| ONDERZIJDE
   luchtkussenprofiel

| COMFORT

KIM LongLine
| DIKTE
   ca. 3 cm

| ONDERZIJDE
   luchtkussenprofiel

| COMFORT

TOEBEHOREN 

KK-Profiel: begin/eindprofiel

BREEDTE: 13 cm, LENGTE: 165/180 cm 

11/13 BTS-Rindvieh
(weibliche Tiere)

DIKTE BREEDTE   LENGTE
ca. 3 cm 160/170/180 cm 2,5 - 50 m      
    in stappen van 10 cm 

AFMETINGEN
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GROEPSHUISVESTING

„Voor mij zijn de KURA SB mat-
ten van KRAIBURG een optimale 
oplossing om aan de wettelijke 
eisen te voldoen. Dankzij de rub-
beren vloer heb ik nog nooit een 
dier gehad met verwondingen of 
klauwproblemen. Bovendien zijn 
de kalveren erg schoon.“

Herbert Schweiger,  
Burgkirchen, 
Duitsland

GEEN VERWONDINGEN

hellend oppervlakte
met ruitprofiel

noppenprofiel

28 mm23 mm

VEREISTEN

Voor bijna elk sleuven- of gatenprofiel
(beton of hout)

› sleufbreedte: vanaf 30 mm 
   (op speciaal verzoek technisch ook mogelijk 
   vanaf 24  mm)

›  opstapbreedte: gelijk

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE | LENGTE
28 mm op maat gemaakt

VEREISTEN

Voor elk sleuven- of gatenpatroon ›  sleufbreedte: vanaf 30 mm 
 (op speciaal verzoek technisch ook mogelijk 
    vanaf 24 mm)

›  opstapbreedte: vanaf 80 mm

AFMETINGEN

DIKTE BREEDTE | LENGTE
24 mm op maat gemaakt

KURA SB
| DIKTE
   28 mm  

| BOVENZIJDE
hellend met afschot

|  SPECIALITEIT

| Hellend oppervlakte met ca. 5 % afschot naar de sleuven
 ›  bevordert de afvoer van vloeistoffen en droogt sneller op

 ›  vermindert het omzetten naar ammoniak

| Nog meer grip

    Ammoniak

noppenprofielGrip-oppervlak

KURA S
| DIKTE
   24 mm 

| BOVENZIJDE
 Grip  

24 mm19 mm

Op m
aat 

verv
aard

igd!

Gezondere dieren & 
minder letsel

verhoogt ligcomfort en zorgt voor een
betere hittebalans

vermindert het risico van letsel en het
moeten ruimen van dieren

eenvoudig te reinigen en te desinfecteren

eenvoudige oplossing voor renovatie
› snelle en makkelijke manier om aan de 
  wettelijke vereisten te voldoen

hogere hygiëne

| Bevestiging: 
 gepatenteerde 
 rubberspie

| Bevestiging: 
 gepatenteerde 
 rubberspie

Voor Jongvee tot 250 kg (of tot 350 kg, als de dieren de gehele opfok-/mestperiode in hetzelfde hok worden gehouden) 

Voor hogere diergewichten raden wij LOSPA SB of LOSPA swiss aan.
Meer info op www.kraiburg-elastik.com. 


