
! Jeśli jest konieczne
dostosowanie opon,
niezbędna jest akceptacja
od producenta pojazdu!

Nie powinny powstawać żad-
ne widoczne wybrzuszenia!

prawidłowo źle

Ważne są wszystkie parametry: ciężar pojazdu, szerokość opon, ciśnienie
w ogumieniu.
Dlatego należy stosować zalecane ciśnienie w dopuszczonym ogumieniu:
maks. 4 bar

Opony:

Zalecenia:

•  szufle zgarniające wyposażyć w gumową listwę
•  usuwać obornik przy minimalnym nacisku szufli na podłoże
•  szufla zgarniająca ustawiona jest pionowo albo pod niewielkim kątem
   do podłoża

Ogólne wytyczne:

Mechaniczne zgarnianie obornika: albo:

ok. 90 °

albo:

maks. 10 °

!

Sposób jazdy:
•  maksymalna prędkość = połowie prędkości pieszego (ok. 2 km/h)
•  unikać ostrego skręcania kołami, nie skręcać w czasie postoju
•  łagodnie przyśpieszać i zwalniać

Chronić krawędzie na początku i końcu korytarza!

Uwagi specjalne do maty MONTA:

Zasady do przestrzegania:
•  Jachać możliwie tylko na wprost / nie zawracać w miejscu.
•  Nie przyspieszać gwałtownie / Nie hamować gwałtownie

Po macie MONTA można jeździć przy spadzistości podłogi do maks. 10 %.
Tylko zwyczajowe pojazdy jak ciągnik, lekki podnośnik widłowy.

WSKAZÓWKI DLA PORUSZANIA SIĘ POJAZDAMI

  Poruszanie się maszynami po matach KRAIBURGA  
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Podstawą prawną jest niemiecka wersja dokumentu.
www.kraiburg-elastik.com


