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ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ:
РЕМОНТ ЩЕЛЕВЫХ ПОЛОВ

На следующем примере показывается монтаж мягких резиновых 
покрытий KURA S на бетонном полу (ширина щели 3 см).  
Это мероприятие отвечает установленным законодательством 
нормам:

Нормы содержания телят на щелевых полах:
 (TierSchNutzV § 6)

 нескользкий & безопасный
 зона отдыха: предотвращать потери тепла 
 пол не должен быть причиной заболевания копыт и суставов
 допустимая ширина щели: 
  бетон: 2,5 см

  эластичные покрытия: 3 см

До ремонта

- 30 телят
- щелевой пол с  
 KURA S

KURA S: 
индивидуальное 
изготовление для любой 
формы и размеров 

После ремонта

Бетон: ширина щели 3 см 

ЗАПРЕЩЕНО

Резиновое покрытие: ширина 

щели 3 см 

РАЗРЕШЕНО

Продолжение на стр. 2   

Мы продаем нашу продукцию по всему миру. При этом мы и/или наши партнёры на месте 
постоянно получаем  интересную и полезную информацию от фермеров и научных деятелей. 
Мы с удовольствием предоставляем Вам эту информацию и будем рады если она будет для 
Вас полезной. Пожалуйста, присылайте нам также Ваши предложения/пожелания - мы будем 
этому очень рады!

Большое спасибо, Ваша команда KRAIBURG

KRAIBURG ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

СПРАВКА:
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На щелевом полу были смонтированы KURA S покрытия:

Фермер Andreas Drodofsky

«Благодаря укладке резиновых покрытий мы можем использовать имеющиеся щелевые полы для 
содержания телят в соответствии с «Нормами содержания теят». Таким образом, нам удалось избежать 
дорогой и трудоёмкой замены бетонного пола.»

Следующим образом происходит производство покрытий для щелевых полов: 

делаются замеры щелевого пола с помощью современной программы 
CAD (система автоматизированного 
проектирования) устанавливаются 
индивидуальные размеры покрытия    

согласно подготовленным на 
заказ CAD-чертежам вырезаются 
щели в покрытии с помощью 
иновационной технологии-водной 
струёй
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Изготовленные на заказ покрытия монтируются на бетонных щелевых полах.
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Выращивание телят: Ремонт щелевых полов - 12/2016
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Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Германия
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Правовой основой является немецкая версия документа.

другие интересные выпуски 
«Практического опыта» 
Вы найдете на:
www.kraiburg-elastik.com


