
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СКРЕПЕРА ПОД KURA P: 
ЕЖЕГОДНАЯ ПРОВЕРКА 

KRAIBURG ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

KRAIBURG Elastik GmbH, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Германия 
Тел. +49/8683/701-303, Факс +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-agri.com 
Правовой основой является немецкая версия документа. 
 

При первоначальной установке KURA P в проходах со скреперным навозоудалением 
применяются либо специальные скреперы для резиновых покрытий либо скреперы, 
переоборудованные согласно рекомендациям по эксплуатации от KRAIBURG 
(www.kraiburg-agri.de). 
Важным условием  для долгосрочного и надежного функционирования скрепера на KURA P, 
является ежегодная проверка, т.к. и на резине изнашиваются части скрепера, т.е. 
происходит остроугольное полирование. 

 

Мы продаем нашу продукцию в Европе, США и многих других странах по всему миру.  
В процессе мы приобретаем ценный опыт, с которым мы делимся с Вами в виде полезных советов. Мы будем 
рады, если наши советы окажутся для Вас полезными. Пожалуйста, присылайте также Ваши предложения – мы 
рассчитываем на них! Большое спасибо, Ваш KRAIBURG «Отдел  исследований и разработок»! 
 
 

 

 

  

Совет: перевернуть 
скрепер, 
проконтролировать 
острые края и, при 
необходимости, снять 
заусенцы 
шлифовальной 
машинкой 

например: износ стальных частей  
скрепера после 2-х лет 
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