
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADAPTACIÓN DEL BARREDOR DE ESTIÉRCOL - COMPROBACIÓN ANUAL 

KRAIBURG EXPERIENCIA PRÁCTICA 

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Alemania 
Tel. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail : info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com 
El fundamento legal es la versión alemana del documento. 

Para realizar una instalación de KURA P en combinación con barredor se pueden utilizar 
barredores especiales para el uso sobre pisos de goma o se adapta a barredores existentes 
conforme a la instrucción de KRAIBURG – documento: adaptación de arrobadera (disponible 
en www.kraiburg-elastik.de) 
 
Para un óptimo y largo funcionamiento es imprescindible que se controle el barredor 
anualmente ya que también sobre goma se desgastan ciertas partes del barredor, dejando 
superficies angulosas 

Nosotros operamos en los Estados Unidos, Europa y muchos países a nivel mundial. Así ganamos 
experiencias que resumimos como consejos para ustedes. Nos complace que los resúmenes sean 
útiles. Sería importante para nosotros que ustedes nos den sus sugerencias. Les agradecemos, de 
parte del equipo de Investigación y Desarrollo de KRAIBURG 
 

 

ejemplo: desgaste del 
barredor por partes de acero 

consejo: voltear el barredor, 
controlar los bordes afilados y 
en su caso desbarrarlos con 
un disco abrasivo  
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