
KAYMAYA-DIRENÇLI YÜRÜYÜ� YOLLARI

SAYI 10 – 19.07.2010 KRAIBURG DENEY�MLER� 
KONU: KAYMA DIRENÇLI YÜRÜYÜ� YOLLARI 

Biz ürünlerimizi Avrupa, ABD ve dünyan�n  birçok ülkesinde sat�yoruz. Ve buralardan edinmi� 
oldu�umuz de�erli bilgileri ve faydal� deneyimlerimizi sizinle payla�maktay�z. dü�ünce ve 
deneyimlerinizi bizimle payla��rsan�z – Bunlar� ciddiye alarak size daha iyi ürünler sunabiliriz! 
   

KRAIBURG ara�t�rma & geli�tirme ad�na te�ekkür ederiz

Hayvanlar için kayma direnç kriterleri 
� Hayvanlar h�zl�, emin ve uzun ad�mlar ile yürür 
� K�z��ma davran��  belirtileri gösterirler  
� S�kl�kla üç ayak üzerinde yalama e�ilimi gösterirler  

Temmuz 2010 GELECEK SAYI: 02.08.2010 - TOPIC: SICAK STRESI 

Kayma direncini art�rmak için ip ucu 
(Teknik tan�mlamalara ba�l� olmayan): 
� Gübrenin kurumas�n� önleyin 
� S�y�r�c�lar günde en az 6 - 8 defa çal��mal� 
� Temizleme kanatlar�na kauçuk, f�rça gibi benzer 

malzemeler monte ederek temizlik kalitesini art�r�n 
� Yeterli temizlik için, nerede gerekiyorsa, fazladan su 

dökün  (örn. Direk güne�e maruz veya rüzgarl� 
alanlara) 

� Hayvan say�s�n� azaltmay�n (örn. Kuru hayvan) 
� Mera otlamalar�nda (geçici hayvan yoklu�unda) 

ekstradan temizlik yap�n 
� Ya�l� d��k� k�vam� olu�mas�n� önleyin 
� S�v� d��k� ham lif eksikli�i sebebi ile , yem de�i�ikli�i 

(mera otlamas�, ye�il yem) veya yeni inek laktasyonu 
� Mümkünse daha s�k temizleyin 
� T�rnak durumunu kontrol edin 
� T�rnak içine girebilecek kir bulunmamal� (Örn.saman 

& kireç / K�y�lmam�� saman tabakas�) 
� Düzgün t�rnak �ekli güvenli yürüyü� için gereklidir. 
� Geni�lemi� toynak duvar� ve t�rnak içi e�im çok 

önemlidir. 

Beton zemin KURA  
kauçuk kapl�
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Beton zemin KURA  

kauçuk kapl�
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Kayma halindeKayma olmad���nda 

Üç ayak üzerinde yalama K�z��ma 

Kaynak: Benz, “Elastische 
Beläge für Betonspalten-
böden in Liegeboxen-
laufställen”, Almanya, 
2002

Kayma halinde Kayma olamad���nda 

Zarars�z kaymalar 
do�ada aktif hayvanlar 
aras�nda‘da meydana 
gelir ve onlara 
güvenlerini kaybettirmez 

kayma direnci (sürtünme kayma katsay�s�) 
Teknik asgari gereklilikleri 

Kaynak: “DLG- Prüfung von Laufflächenbelägen”, 
Reubold, Almanya, 2004
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 Beton zemin 6 y�l 

Ölçülen de�erler  
l

Kauçuk kaplanm��  
Dikkat:stresli durumlar kaymaya sebep olur 

Ölçüm noktalar�
Sa��m alan�na giri� ve ç�k��/bekleme alan�/ ko�u (Örn. 
Yürüyü� hatlar�) / yeni çevreye adaptasyon/… 
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Legal basis is the German version of the document. 


