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KURA P nin s�y�rma alanlar�na ilk monte edildi�inde , kauçuk ile kapl� özel veya hali haz�r 
kullan�lan s�y�r�c�lar�n ayarlanmas� gerekir, bu ayarlar�n nas�l yap�laca�� ile ilgili bilgi ve 
yönergeler  ( www.kraiburg-agri.com). KRAIBURG specifications for scraper manure removal 
adresinden ula�abilirsiniz 
�yi bir s�y�r�c� KURA P üzerinde kesinlikle y�llarca sorunsuz çal��abilir, ancak s�y�r�c� parçalar� 
kauçuk kapl� bile olsa zamanla a��nabilir ve sürtünmeden keskinle�ebilir ve bunlar Y�ll�k kontroller 
ile tespit edilmeli ve düzeltilmeli  . 

Mart 2010 GELECEK SAYI: 10.05.2010 -KONU: TOPALLIKTAN KAYNAKLANAN SÜT KAYIPLARI 

ipucu: s�y�r�c�y� ters çevirip, 
keskinle�en kenarlar ve 
kö�eleri ve çapaklar� 
ta�layarak yuvarlakla�t�r�n

SAYI 4 – 26.04.2010 
KONU: SIYIRICI UYARLAMASI KRAIBURG DENEY�MLER� 

Biz ürünlerimizi Avrupa, ABD ve dünyan�n  birçok ülkesinde sat�yoruz. Ve buralardan edinmi� 
oldu�umuz de�erli bilgileri ve faydal� deneyimlerimizi sizinle payla�maktay�z. dü�ünce ve 
deneyimlerinizi bizimle payla��rsan�z – Bunlar� ciddiye alarak size daha iyi ürünler sunabiliriz! 
KRAIBURG ara�t�rma & geli�tirme ad�na te�ekkür ederiz. 

örnek: 2 y�l kullan�lan s�y�r�c�n�n 
a��nm�� çelik parçalar�!


